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Elideihez képest olyan fejlett
funkciokkal lett kiegészitve, mint a
harom tartomannyal rendelkezd
hidrosztatikus hajtas, megerositett
felfiiggesztés, szervokormany. A
nagy szabad hasmagassag lehetivé
teszi hogy kényelmesen nyargaljon a
legnehezebb terepen is. Ezek a
lehetisegek felruhazzak az
RTV900-at olyan tulajdonsagokkal,
amit On kihasznalhat, ha a
legnehezebb terheket hozza, a
legrosszabb akadalyok kozott is. A
harom valaszthatd modell kozil
ketta forgalomba helyezhets.

Hidrosztatikus
sebessegvalto (VHT)

A jelentisen atdolgozott fokozat
mentes eroatvitel exkluziv
tulajdonsagokkal ruhazza fel a
Kubota RTV900 jeli eszkozt.A
hajémi harom tartomanyaval jé
gyorsulast, optimalis tapadast

mozgatja ezt a mindenest.

A fokozatmentes hidrosztatikus

hajtas, az 6sszkerékhajtas, a
differencialzar meég

extrém nehéz terepviszonyg
mellett is biztositja a
kells sebességet. A teljes ||
teherbiras 770kg. A
valaszthato hidraulika
rendszer segitségével
gyors plato uritést is
végezhet.

biztosit barmilyen terepen,
legyen az nehéz, meredek emelkeds.
Nagy merevseqgii vaz

Aprolékosan kialakitott, nagy
szilardsagu, koénnyii fem és
mechanikusan hegesztett vaz maximalis
merevséget és megbizhatosagot ad. A
szokatlanul ellendllé szerkezet j6l birja a
tobb éves faraszto feledatokat.

Innovativ hatsa felfiiggesztés

A ,DeDion" tipusu félig fuggetlen
felfliggesztési tengelyen laprugoéval és
lengéscsillapitoval  minimalizaljak a
hatso  kerekek  altal tovabbitott
igenybevételket nehéz terepen is.

Magas hasmagassag

A 210 mm-es hasmigasség

Bemutatjuk a massziv RTV900-as multifunkcios
jarmi csaladot. A Kubota tobb generaciora
visszanyulé hagyomanyokkal rendelkezik
e jarmiivek épitése terén. A harom
hengeres dizel motor meég extrém
koriulmények kozott is biztonsaggal

lehetové teszi az RTV900 szamara,

hogy batran athajtson
kiszamithatatlan akadalyokon. A
stabil és kényelmes utazas

érdekében kellden széles kerekek
keriiltek felszerelésre.

Kezes hidrosztatikus kormanymi

A terepen valo kozlekedés feltétele,
hogy szempillantas alatt tudjon
donteni. Az RTV900 olyan gyorsan
reagal, mint ahogyan On dént. Ez a
szervo kormany elsd a
kategoriajaban!

Meghizhato nedves tarcsafék
Dombos terileten fokozott feladat
var a fékekre. A mi olaj kenésii és

hiitési  tarcsafékiinkkel  konnyii
feladat a lassitas. A
megbizhatbsagot noveli, hogy

nincs hatasfok csdkkenés a kopas
miatt.

Eriiteljes dizelmotor

Még ha nagy terhet haz is, a
robosztus 3 hengeres dizel motor
21,6 loerejére mindig biztosan
szamolhat, még nehézségek kozott
is.
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Terep féenyezes (opcio)

A terepszini fényezésiinkkel az
RTV900 konnyedén egybeolvad a
természettel, és teljes lesz az
dsszhang a jarma és kdrnyezete
kozott  Ggy, hogy kozben a
kozlekedesi szabvanyoknak
megfelelé biztonsagi berendezések
is a jarmii részei. Ezzel a jarmivel
vallalhatja azokat a kihivasokat,
amelyek a forgalmas utcan
kezdidnek, és céljuk a legmélyebb
termeészet.

liszta, egyszeri miszerfal

Annak érdekében, hogy tekintetét
az uton tarthassa, a célrators
megjelenésii  miiszerfal lehetive
teszi, hogy késedelem nelkil
kovesse a gép visszajelzéseit.

Biztonsagi berendezések
Osszhangban az eurépai normakkal,
maximalis védelmet nydjtunk az On

szamara.Teljes nyugalommal
vezetheti az RTV900-at, mert
tervezoink gondoskodtak az ©n
védelmeérsl.

Erisitert acél homlok racs

Eltérben mas konkurens gépektsl
amelyeket  dekorativ  hiitomaszk

szépit, az RTV 900 megerositett acél
racsot kapott amely teljes védelmet

és  biztonsagot jelent. (opcio
RTV900GC)

Tagas billend rakfeliilet
Hidraulikusan billentheté  tagas

raktér. Teherbiras 500kg.

Vilagito berendezés
Annak biztositasa érdekében, hogy
ha koéziuton kozlekedik, maximalis

biztonsagot élvezhessen, teljes
értékil vilagitd és
jelzoberendezésekkel, valamint

tikrokkel szereltik fel a jarmivet,
amely megfelel a KRESZ
elsirasainak.

Felhasznalo barat raktér ajto

Ezek sz0 szerint a keziinkre esnek.

Elfelejtheti a bonyolult
mechanizmusokat, amivel
nehézkesen nyithatok az
oldalfalak. Az (j kialakitasnak

kdszonhetéen a nyitas es zaras
egyetlen egyszerii mozdulat.
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Vonofej
Potkocsit kell vontatni?

Nem probléma, ugyanis nagyon erés
vonohoroggal rendelkezik.

Luxus tlés

Annak érdekében, hogy maximalis
kényelmet élvezhessen a vezetH és
utasa, féenyiizéen parnazott és
kontaros Gléseken foglalhatnak
helyet. Az extra veédelemrdl
biztonsagi ovek, és
oldalso fogantytk gondoskodnak.

megfelels

Kubata DOG2, B9E em3
3-hengeres dizel,
vizhiitéses,
teljesitmény 21 LE
Gzemanyagtartaly 210

3 csoport (H-M-L,) hidrasztatikus  VHT"
Meghajtas:dx4 4x2 kapcsolhatd
differenclalzar

fekezés révén atviteli

eqy pedalos vezériés

valtamii arcteleads

arany 0-40 elére; hatra 0-25 km / ora

hegesztett H-alakil szerkezet

McPhaerson elsa feifiiggesziés

DeDion hatso felfiggasztas, 25%10 kerakek 0.00-12
billends  rakfeldlet mechanikusan  vagy
hidraulikusan

13201 180x290 mm kilsd meret

raktér magassaga BOD mm, a kapacitas 500 ka
teherbiras

vontatort potkecs| max: 1000 kg, teljes szélesség
1520 mm

L szervokormany

szabad magassag 210 mm

Rakter billentés - kezi

Biir (18 pad, naranes szin

RTVI0OW / RTVI00R

billenis raktér - hidraulikus,

2 parnazott ules,

fordulatszammeérd, el6l biztonsagi kerettel
RTVI00W narancssarga szin, RTVIDOR Terepszin

fulke elémelegités, hoeke, sepri he-nger.
permetezd &5 egyeb kiegészitik a golfpalyara
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Kubota D582,2-hengeres dizel, vizhatéses
590 cm3, 15 LE Uzemanyagtartaly 18L

Hidrasztatikus, fokozat mentes

pedal vezériés és iranyyaltas

kardantengely meghajtas

max sebesség 0-10 elore, hatra 0-5 km / OFa

munkaszélessegl 07 cm

Kések szama 2 db, 9 mm vastag
Vagasmagassag 25-102 mm

kézponti vagasmagassag allitas 11 lépés
mechanikus emeldszerkezet
kardantengely meghajtas

kapcsolds 1obb tarcsas olajos kuplunggal

terfogata 370 |, acél / vaszon
mechanikus urites karral a vezetailéshal
gazrugos kiseqits emeld rendszer

biztonsag| kapcsolok és visszajelzok
uzemora szamlalo
16x6 kerekek, 0,50-8 / 20x10 0,00-8

Fordulas| sugar 0,85 m
tomeg 310 kg

deflektor, hoeke,
henger.,...sth

seprii  henger, potkocsi,

Kubota Motor
Jelentisen javitott nyomatéku dizel
motor eriteljes, és toleransabb
nagyobb terhelé-sekkel szemben,
mint sok nagyobb teljesitmeényii

benzinmotor, és a dizel joval
alacsonyabb lizemanyag
fogyasztassal dolgozik. Az

Uzemanyag tartaly kapacitasa 18 liter

lehet, ami hosszi megszakitas
mentes munkat tesz lehetové.

Kivalo és gazdasagos fogyasztas,
maximum 1,25L/6ra teljes terhelés
mellett.

Hidrosztatikus sebességvalto (HST)

Megbizhato és robusztus
hidrosztatikus meghajtas,a
Kubotatol. Kénnyen mikédtethets

egy pedallal.

®

Elérhetd maximalis

10km/éra.

sebesség

Meghajtas kardannal

A GR1600 finyird traktor masképp
fut, mint a benzines fiinyirok,
amelyek ékszijas meghajtastak. Ez
a gép kardantengely meghajtasa,
mint barmely professzionalis gép.
Ez a rendszer az olajfirdss
meghajto kuplunggal egyltt

hibamentes miikodést eredményez.

Hatszbg keresztmetszetii szij

A hajtas osszetettségének valamint
a  karbantartas  koltseégeinek
csokkentése érdekében a
vagoszerkezetnel ultratartos
hatszdg keresztmetszeti
hasznalunk.

Vagasi magassagallitas
Kozponti vagasi magassag allitas
jol elérhets, segit beallitani a vago
rendszert kis lépésekben, igy a

szijat

vagasi magassagok széles
tartomanyon  belil  pontosan
beallithat6ak.
Kiegészitik

Hotololap, sepré henger,stb.

-

-
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lehetive teszi a legélesebb kanyarokat.
A kaszalatlan kor atmérsje 110 cm.

A , Glide Steer" rendszerrel nagyon
Cyorsan lehet nyirni, kaszalni  fak,
cserjék, és egyéb akadalyok koril,igy
nincs sziikség tobb traktorra.

anélkiil, hogy sziinetet kellene
tartani a fligyijto Gritése miatt.
Fiitovabbito rendszer
Ellentétben a konkurens
modellekkel,

Pemrmmy smarae s s gy e s -

seprii henger, utanfutd,stb.

Fiilke,

16x7 kerekek, 0,50-8 /23
Fordulasi sug
tomeg

fulke elomelegites, hotololap,
henger, utanfutd

speri
sth

























